MEMORIAL DESCRITIVO
BARRACAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as minimas
condigcdes de uso dos materiais, equipamentos e servicos a serem empregados na
construcdo de um Barracdo com cobertura metalica, tendo sua utilizacdo pelo Municipio
de Flor do Sertdo, para fins de OCUPACAO COMERCIAL, a ser disponibilizado a uso
na area industrial. A edificacio localiza-se na Area Industrial, sobre o Lote 07 da Quadra
03.

1) LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno em questdo, devera estar totalmente limpo e desobstruido para o inicio

dos servicos.
2) LOCACAO DA OBRA:

A locacdo seréa realizada a partir de cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacéo
sera executado com guia de madeiras. As cotas devem ser marcadas no gabarito,
observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. Apds o término deste servico, 0
responsavel serd comunicado para que possa fazer as devidas verificacbes. A obra deve

seguir o mesmo esquadro e alinhamento do barracdo ja existente.
3) MOVIMENTAQAO DE TERRA:

As escavac0es, aterro e compactacao de terraplenagem seréo feitos pela prefeitura
municipal, conforme a necessidade da obra, sendo as mesmas realizadas a tempo de que
0 material a ser regularizado se adense pelas chuvas e minimize os efeitos de recalque

que possam acontecer.

As escavacgdes para a execucdo das fundacdes serdo realizadas pela empresa
vencedora do certame com uso de mini escavadeira ou equipamento similar, escavando o

minimo e necessario para a execucdo das fundacoes.

No aterro devera ser empregado material isento de matéria orgénica, a mesma
deve ser colocada em camadas sucessivas de 0,20 metros, molhadas e compactadas
mecanicamente, garantindo-se a estabilidades do terreno e obtendo-se a resisténcia

necessaria para o deslocamento de maquinas internas ao barracao.



4) FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Serdo executadas sapatas tipo blocos isolados em concreto armado, as mesmas
deverdo atingir o solo com resisténcia compativel as cargas exercidas pelas estruturas
utilizadas no projeto estrutural. A dimenséo das Sapatas serdo de 1,00x1,00m, com altura
de concreto de 0,50m com colarinho para encaixe do pilar pré-moldado com altura de
0,80m e largura de 0,15m conforme detalhado em projeto com vao interno para o encaixe
do pilar pré-moldado que deve ser grauteado, sendo a profundidade de assentamento da
sapata de 1,50m. Os pilares serdo de concreto pré-moldados, com dimensdes de 25x40cm,
nas laterais e nos oitbes 25x35cm, ambos com pé direito de 7,00m. A ferragem seré de 6
ferros 12,5mm, e estribos 5mm cada 10cm, conforme detalhado em projeto anexo.

O concreto terd resisténcia minima de 25 Mpa, e as armaduras devem ser dobradas
e posicionadas conforme indicado em projeto estrutural.

5) ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA:

A estrutura metélica serd composta por tesouras do tipo atirantada, com medidas
indicadas em projeto, com banzos em perfil U150mm com espessura indicada em projeto,
trelicados com cantoneiras. Possuira um tirante de ferro liso diametro 16,00mm. Tercas
de cobertura em Perfil U, com correntes, contra ventos, e mao francesas, conforme projeto

estruturam metélico.
O aco utilizado é o A36, para toda a estrutura metéalica.
Possuira cobertura em telha Metalica TP 40 0,43mm, galvanizada i=10%.
Tera uma calha em um lado com corte de 1200mm, em chapa galvanizada.
6) LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas
as suas instalagOes e equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito. Todo o

entulho tera que ser removido do terreno pela empreiteira.

Flor do Sertdo, 04 de abril de 2023.
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